BUFFALO 

WLI - PCM - S 11 G 

らくらく! 

マニュアル 

セットアップシート 


WindowsXP をお使いの場合 


PY00- 28085 -DM10-02 [2-011 


ワイヤレスネットワークの接続画面で設定します。 

1タスクトレイにある「ネットワーク接続」アイコン （ fl ) を右クリックし、[利用できるワイヤレスネット 
ワークの表示]を選択します。 


このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するた 
めに、はじめにこのマニュアルをお読みください0お読みになった後は、大切に保管してください0 


はじめにすること 


AirStation を使う前に、無線 LAN カードの 
セットアップをおこないます。まず、パソコ 
ンに AirNavigator CD をセットしてくださ 
い0パソコンに CD を セッ トしたら、「2イン 
ストール」に進んでください。 


naa • WindowsXP / 2000で使用する場合は、コンビュータの管理者権限があるユーザー (Administrator 等) 
でログインしてくださしヽ。 WindowsXP / 2000で登録したユーザーは、制限つきアカウントに設定しな 
い限り、コンビュータの管理者権限を持っています。 WindowsXP で、ユーザーアカウントの権限を確 
認するには、[スタート]—[コントロールパネル]—[ユーザーアカウント]を選択してください。 

• NEC 製 PC 98 -NX シリーズで「 CyberTrio-NXj がインストールされている場合は、あらかじめ「アドバン 
ストモード」に設定してください。「アドバンストモード」以外の場合、本製品のドライバが正常にイ 
ンストールできないことがあります。設定方法は、パソコンのマニュアルを参照してください。 

r PC 力ード接続の CD-ROM ドライブをご使用の方へ- S 

PC カードスロットが1つだけのバソコンでは、 CD-ROM ドライブと本製品を同時に使用できま 
せん。あらかじめ、以下の操作をおこなってください。 

1デスクトップ上に新しいフォルダを作ります。 

2 AirNavigator CD 内のすべてのファイルを、そのフォルダにコピーします。 

3 コピーが終わったら、コピー先の [ SETUP ] アイコン （) をダブルクリックします。 



ンストール 
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①アクセスポイントの ESS - ID が表示されますので、選択しま 
す0 


② 暗号キー ( WEP ) が設定されたアクセスポイントに接続する 
ときは、「ネットワークキー」欄に暗号キーを入力します。 
(「ネットワークキーの確認入力」欄が表示されない場合 
は、「ネットワークキ ー 」欄にだけ暗号キーを入力してく 
ださい。） 

③ チェックマークが外れていることを確認します。（この項 
目が表示されていない場合、次の④へ進んでください。） 

④ [接続]をクリックします。 


r«a • ESS - ID が一つも表示されない場合は 、 Ai r Navigator CD 内の「困ったときは」内の「接続したい 
Ai rStat ion が表示されません」を参照してください。 

•「このワイヤレスネットワークはセキュリティで保護されていません。」と表示された場合は、 
「セキュリティで保護されていなくても、選択したワイヤレスネットワークへ接続する」を 
チェックしてください。 

• 複数の ESS -1 D が表示されたときは、 ESS -1 D の値で接続するアクセスポイントを判別してくださし、。 
• Ai rStat ion の ESS - ID の出荷時設定は 、 Ai rStat ion のマニュアルを参照してください。 


3 正しく接続するとタスクトレイに「ワイヤレスネットワーク接続に接続しました」と表示さ 
れます。 



タスクトレイの「ネットワーク接続」アイコン （ 10 ) 
をクリックすると、接続状態を確認することができ 
ます。 


①通信速度(速度）と電波の強さ（シグナルの強さ）を 
確認できます。 


②確認したら、[閉じる]をクリックします。 


本製品はまだ接続しないでください 


本製品はドライバのインストール後に取り付け 
ます。 

r « a インストール前に取り付けると、左のような画面 
が表示されます。その場合は、[キャンセル]をク 
リックして、無線 LAN 力ードを取り外してくださ 

い。 





r かんたん導入 ムービーを再生 ( B ) 

^阳フ設定..黑線.ドライ爾观 
「バソコン設定ユーティリティをインストール ( U ) 
r エアステーション IS 定 ( i ) 
r 困ったときは?(£〉 

C マニュァルを見る (M) 

C ) りコン設定旧ノトジョン無線ドライパ(び 


〇]「パソコン設定無線ドライバをインストー 
/ ル」を選択して、[実行]をクリックします0 

「無糸泉ドライバインストーラ」画面が表示さ 
れますので、メッ セージに 従って、ドライバ 
をインストールします。 



初めてお使 L 1になる方は、らくらくセットアップシートをご覧ください。 


実行 (£) _J _終了 _ 


—— \ 2 \ 「パソコン設定ユーティリティをインストール」を選択して、[実行]をクリックします。 


[3] [終了]をクリックして、以下の「3.ネットワークへの接続方法」へ進みます。 


ットワークへの接続方法 


接続方法は、下記の2通りがあります。それぞれの場合に応じて設定してください。 

囡 AirStation などのアクセスポイントに接続して使う/ FREESP 0 T ( ※ ） で使う 
H 無線 LAN パソコン間で通信する 

※ FREESP 0 T とは、無線 LAN でインターネットにアクセスできる環境をお客様に開放し、自由に使っていただ 
けるエリア•サービスのことをいいます。 

I "EM Ai rStat ion の設定をする場合は、 Ai rStat ion のマニュアルを参照してください。 


以上で無線に関する設定は完了です。 

無線に関する設定が完了したら、 TCP / IP を設定します 。 W i ndows のマニュアルやヘルプを参照し 
て設定してください 0 また AirNavigator ⑶内の 電子マニュアル 「 TCP / IP の設定例と共有設定例」 
(「設定ガイドネットワーク構築例」内に収録） にも設定例が記載されていますので、参考にして 
ください。 

naa 電子マニュアルの読みかたについては、本紙裏面の「電子マニュアルの読みかた」を参照して 
ください。 


Wi ndows 2000 / Me /98 をお使しヽの場合 


クライアントマネージャで設定します。 

デスクトップ上の「クライアントマネージャ」アイコ 
ンをダブルクリックして、クライアントマネージャを 
起動します。 

デスクトップ上に「クライアントマネージャ」アイコンがない場合は、[スタート]—[プログラム] 
— [ MELC 0 INC ] _[エアステーシヨンユーティリティ]—[クライアントマネージャ]を選択します。 


遜 


クライアントマネ 



「 FREESP 0 T 」 アイコンをクリックします。 


3 



①アクセスポイントの ESS - ID が表示されますので、 
選択します。（表示されない場合は、以下の r«a 
を参照してください。） 


接続先 ESS-ID: 

^音号化のキー卿 
暗号化の棰類 CD : 
送信番号必： 

( S ' 文字©: 
r 16道数 WiFi ) 妙: 


[000740200158 


「64(40〉ビット暗号化 


' 自助的に提併される⑻ 



へルゴ砂 I 


②上で選択した ESS - ID が表示されることを確認します。 


一③暗号キ ー（ WEP ) が設定されているアクセスポイン 
卜（「暗号化」欄が「〇」のもの）に接続するときは、 
ここに暗号キーを入力します。 

I • 暗号キーを入力する際は、通常は「送信キー番号」 

を「1」に設定してください。 


複数の暗号キーに対応しているアクセスポイン 
卜に接続する場合は、「送信キー番号」とそれに対 
応した暗号キーを入力してくださし、。 


A AirStation などのアクセスポイントに接続して使う/ 
FREESK ) T "^ f 吏う 


rKss - ご家庭やオフィスなど、同じアクセスポイントで使う場合、初回だけ以下の 
操作でアクセスポイントを選びます。2回目以降は選ぶ必要はありません。 

• FREESP 0 T など、使うアクセスポイントが決まっていなしヽ場合、毎回はじめに 
以下の操作でアクセスポイントを選んでください。 


-④[接続」をクリックします0 

r«a . ESS - ID が一つも表示されない場合は、接続するアクセスポイントの ESS - ID を直接「接続先 ESS - 
ID 」 欄に入力してくださしヽ。また 、 A i「Navigator CD 内の「困ったときは」内の「接続したい 
AirStation が表示されません」にも対策方法が記載されていますので参照してください。 

• 複数の ESS -1 D が表示されたときは、 ESS -1 D の値で接続するアクセスポイントを判別してくださし、。 
• Ai rStat ion の ESS - ID の出荷時設定は 、 Ai rStat ion のマニュアルを参照してください。 


裏面へ続く I 
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「電波状態」が表示されたら、 Ai rStat ion やアクセス 
卜への接続は完了です。 


ポイン 


接続先が Ai rStat ion の場合、検索ボタン （Pj ) をク 


リックすると 、 Ai rStat i on 名が表示されます。(他社 
製アクセスポイントや FREESP 0 T では 、 Ai rStat ion 名 


は表示されません。) 


r«a Ai rStat ion やアクセスポイントへの接続後、「転送速度」欄に「 2 Mbps 」 など遅い通信速度が表示さ 
れることがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。 


以上で無線に関する設定は完了です。 

無線に関する設定が完了したら、 TCP / IP を設定します 。 W i ndows のマニュアルやヘルプを参照し 
て設定してください 0 また AirNavigator CD 内の電子マニュアル 「TCP/IP の設定例と共有設定例」 
(「設定ガイドネットワーク構築例」内に収録）にも設定例が記載されていますので、参考にして 
ください。 

r « a 電子マニュアルの読みかたについては、本紙の「電子マニュアルの読みかた」を参照してくださし、。 

B Ai rStat ion やアクセスポイントを使わずに無線 LAN パソコン 
間で诵イ言する 


設定に必要な手順は 、 AirNavigator ⑶ 内の電子マニュアル「無線 LAN パソコン間で通信す 
る場合の設定方法」（「設定ガイドネットワーク構築例」内に収録）を参照してください。 

• WindowsXP の場合、 Windows 標準のワイヤレスネットワーク機能を無効にする必要があります。 
詳しくは 、 AirNavigator CD 内の電子マニュアル「無線 LAN パソコン間で通信する場合の設定 
方法」（「設定ガイドネットワーク構築例」内に収録）を参照してください。 

•電子マニュアルの読みかたについては、以下の「電子マニュアルの読みかた」を参照してくださし、。 


電子マニュアルの読みかた 


1 AirNavigator CD をパソコンにセツトする。 

2 [マニュアルを見る]を選択して、[実行]をクリックします。 

3 「ネットワーク構築例」を選択して、 [0 K ] をクリックします。 

4 表示させたい項目を選択して、 [0 K ] をクリックします。 

I パソコンに Adobe Acrobat Reader がインストールされていないときは 、 Adobe Acrobat Reader 

のインストールが始まります。画面の指示にしたがって、インストールを完了してください。 


無線 LAN カードの取り外し 


Windows の動作中に本製品を取り外すときは、以下の手順に従ってください。 Windows バージョン 
によって、取り外し方法が異なります。 

1クライアントマネージャが起動している場合は、終了させます。 

2 タスクトレイに表示されている取り外しアイコン（%)をクリックし、 [BUFFALO WLI - PCM - 
S 11 G Wireless LAN Adapter を安全に取り外します（停止します）]を選択します。 

nM 取り外しアイコンは、 Windows によって異なります （ WindowsMe / 2000 Windows 98/95 :% )〇 

3 「安全に取り外すことができます」と表示されたら、 [ OK ] をクリックして本製品を取り外します。 

WindowsXP の場合、メッセージ画面に [0 K ] はありません。そのまま本製品を取り外してください。 


ッケージ内容 


パッケージには次のものが梱包されています。万が一、不足しているものがありましたら、弊社 
までご連絡ください。 

□無線 LAN 力ード（本体） . 1 枚□安全にお使いいただくために 

□ Ai「Navigator CD . 1 枚 必ずお守りくださし、 . 1 枚 

□らくらく！セットアップシート（本紙）.1枚□ユーザー登録はがき•保証書 . 1枚 

※本製品は、 Ai 「 Navigator の説明画面と本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアル 
は添付しておりません。さらに詳細な情報が必要な場合は 、 A i r Nav i ga t 〇 r CD 内の電子マニュアルを参照 
してください。 

※ユーザー登録はがきは、保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送くださしヽ。 

また、切り離した保証書は大切に保管してくださしヽ。 

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。 


仕様 



準拠規格 

RCR STD -33, ARIB STD - T 66 (小電カデータ通信システム規格） 


IEEE 802.1 1 b (無線 LAN 標準プロトコル） 


伝送方式 

DS - SS 方式 ( IEEE 802.11準拠)半二重 (Half Duplex ) 

無線 LAN 

インター 

フェース 

通信距離 

1 1 Mbps 時屋外 160 m (見通し）、屋内 50 m (見通し）、屋内 25 m (見通し） 

2 Mbps 時屋外400 m (見通し）、屋内 90 m (見通し）、屋内 40 m (見通し） 

1 Mbps 時屋外 550 m (見通し）、屋内 115 m (見通し）、屋内 50 m (見通し） 

※屋内障害物の少ないオフィス屋内障害物の多いオフィス 

※通信距離は環境により影響されます。次の場合、電波の届く距離が短く 

なることがあります。 

• マンション等の鉄筋コンクリートの建物内、及び構造に金属が使用され 
ている住宅 

• 大型の金属製家具の近くなど。 

ホスト 

インター 

フェース 

転送方式 

JEIDA 4.2/ PCMCIA 2.1 

出何時1殳定 

通信モード 

インフラストラクチヤモード 

ESS-ID 

000000 GROUP 

対応パソコニ 
(*1、 2、 3、 

〆 

5) 

3. 3 V 対応の PC 力ードスロット （ TYPEII ) を搭載した、以下のパソコン 
• D 0 S/V (0 ADG 仕様） • PC 98- NX シ リーズ 

対応 0 S (*4) 

WindowsXP / Me / 2000 / 98 SE (Second Edition ) / 98 

送信周波数範囲 
(中心周波数） 

2412〜 2484 MHz (全14チヤンネル） 

データ転送速度 

11 M / 5.5 M / 2 M / 1 M ( bps ) 

セキュリティ 

128(104) / 64(40) ビット WEP 

消費電力/電流 

最大 1056 mW / 最大 320 mA 

動作環境 

温度： 〇〜 55 °C 湿度： 20〜80% (結露なきこと） 

重量 

41 g 

外形寸法 

54.0 mm ( W ) X 5.0 mm ( H ) X 114.0 mm ( D ) (突起部 7.0 mm ) 


*1 本製品は弊社製無線 LAN 製品や W i -F i 認定済みの無線 LAN 製品、および A i rMac と通信できます。ただし、 
Ai rMac と通信する場合は、弊社製 Ai rStat ion を使用する必要があります。 

*2 デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません。 

*3 弊社製プリントサーバ LSP シリーズおよび弊社製ネットワーク診断ツール NetSeeker には対応していません。 
*4 Wi ndows の ACP I 機能には対応していません。 

*5 PC 力ードドライバが 「02 Micro CardBUS コントローラ 」、 「Ci rrus Logic CardBus コントローラ」および 
「Toshiba CardBus Controller ( ToPIC ) 」の場合は、動作保証しません 0 


naa 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホー厶ぺージ 
( http :// www . melcoinc . co . jp /) を参照してく ださし 、0 


各部の名称とはたらき 


名称 

はたらき 

POWER ランプ 

点灯(緑）：動作時 

LINK ランプ 

点灯（緑）： AirStation と接続時 
点滅（緑）: AirStation と接続していないとき 
※ AirStation を使用せずに無線 LAN パソコ 
ンのみで通信している場合（アドホックモー 
ド）は、常に点灯(緑）します。 



つたときは 


AirStat ion やアクセスポイントが検出されないなどの問題がある場合は、 AirNavigator ⑶ 
内の「困ったときは？」を参照してください。 


■電波に関する注意 

• 本製品は、電波法に基づく小電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けてい 
ます。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用で 
きます。 

• 次の場所では、本製品を使用しないでください。 

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ（環境により電波が届かない場合があります。） 

※弊社製無線プリンタバッファ ( RYP - G ) 、他社製の無線プリンタバッファなどで 2.4 GHz 付近の電波を使用して 
いるものの近くで使用すると双方の処理速度が落ちる場合があります。 

• 本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。 

• 本製品を分解/改造すること 

• 本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと 

• 本製品の使用する無線チャンネルが出荷時設定以外の場合は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 
• 産業•科学•医療用機器 

• 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 

① 構内無線局（免許を要する無線局） 

② 特定小電力無線局（免許を要しない無線局） 

• 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。 
1本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないこと 
を確認してください。 

2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の 
使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。 

3その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお 
困りのことが起きたときは、弊社インフォメーションセンターへお問い合わせください。 


使用周波数帯域 

2.4GHz 

変調方式 

DS-SS 方式 

想定干渉距離 

40m 以下 

周波数変更の可否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」 
「特定小電力無線局」帯域を回避可能 


らくらく！セットアップシート WLI - PCM - S 11 G 
2003 年 2 月 24 日第 2 版発行発行株式会社メルコ 





























































